
PARA LA NUEVA GENERACIÓN
DE PROFESIONALES

DE HERRAMIENTAS
LA NUEVA GENERACIÓN

AUTONOMÍA PARA TODOS SUS TRABAJOS

motor sin escobillas



MÁXIMA TECNOLOGÍA
PARA TRABAJOS DE ALTO NIVEL. 

motor sin escobillas

MÁS LIVIANAS Y COMPACTAS

SKU: 490871

HERRAMIENTA
MULTIFUNCIÓN

SKU: 490881
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PISTOLA DE CALOR
CON VISOR DIGITAL

Potencia: 1.800W

Rango de temperatura:
50 °C - 650 °C

Flujo de aire: 250 l/min - 500 l/min

Visor digital LCD

Temperatura y flujo de aire regulable

Sensor para control de calor constante

Protección de sobrecalentamiento

Memoria de configuración
para encendido rápido

Incluye maleta + 4 boquillas + 1 raspador

Toma universal compatible
con otros productos

Mandril sin llave

Luz LED

Boquilla
reflector

de cuchara

Boquilla
de protección

Raspador Boquilla
de cono

Boquilla
plana

RaspadorHoja de sierra
de inmersión

Papel
de lija

Lija
Delta

AdaptadorHoja de sierra
de media caña

1.800W

250W

VELOCIDAD

11.000 - 20.000
RPM

MANDRIL
RÁPIDO

TOMA
UNIVERSAL



SKU: 490875

FRESADORA
SKU: 490872

LIJADORA
DE BANDA

VS: 11.000 r/min (RPM) - 25.000 r/min (RPM)

Dos bases:
- Base de inmersión: 51 mm
- Base fija: 44,5 mm

Capacidad máxima
del mandril: 1/4" y 1/2"

Ajuste de precisión: base
de inmersión: 0,9 mm, base fija: 0,4 mm

Selector de velocidad variable

Luz de trabajo LED

Protector de polvo transparente

Mangos con agarre suave

Guía
paralela

Adaptador
extracción de polvo

CoronillaPlantilla

1.300W
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AUTONOMÍA PARA TODOS SUS TRABAJOS

PARA TODAS SUS HERRAMIENTAS

USO INMEDIATO DESPUÉS DE CARGAR.
CARGA RÁPIDA EN TAN SOLO 30 MINUTOS.

TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN.

MAYOR POTENCIA
Y MEJOR RENDIMIENTO.

Potencia: 900W

Velocidad de banda:
230 m/min - 350 m/min

Tamaño lija: 3 x 21” (75 mm x 533 mm)

Largo de cable: 2 m

Mango delantero regulable

Quickrelease: Sistema de liberación
rápida de banda

Ajuste automático de banda

900W



Voltaje de la batería: 20V

Capacidad de la batería: 2 Ah

Célula de la batería: Li-Ion 3,6V x 5 uds.

Peso: 0,4 Kg

Rango de temperatura para el uso
de la herramienta y la batería:
-10° C a 40° C

Voltaje de la batería: 20V

Capacidad de la batería: 4 Ah

Célula de la batería: Li-Ion 3,6V x 10 uds.

Peso: 0,7 Kg

Rango de temperatura para el uso
de la herramienta y la batería:
-10° C a 40° C

SKU: 487488

BATERÍA DE ION
DE LITIO 4.0 Ah 20V
SKU: 870240

BATERÍA DE ION
DE LITIO 2.0 Ah 20V
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SKU: 487511

CARGADOR RÁPIDO 20V
DE 2 PUERTOS

SKU: 5359
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CARGADOR RÁPIDO 20V
DE 1 PUERTO

2 m de cable

Sistema de refrigeración por aire
para una carga rápida y segura

2 m de cable

Sistema de refrigeración por aire
para una carga rápida y segura

NO INCLUYE
BATERÍA

NO INCLUYE
BATERÍA
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